Pracownia ustug budowlanych i projektowych ul. Warszawska 26
mgr inz. arch. Magdalena Sczyrba 47-400 Racibérz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI:  Projekt architektoniczno-budowlany kolorystyki elewacji budynku ,B”
zlokalizowanego w Raciborzu, ul. Kozielska 19, dz. nr 1711/139, wraz z
robotami towarzyszacymi

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 1711/139
ul. Kozielska 19
47-400 Raciborz

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Jerzy Oledzki

DATA OPRACOWANIA: 24.07.2021 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 2518



Dziatly przedmiaru

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 | Likwidacja istniejagcego zsypu 1 15
2 | Wzmocnienie konstrukcji murowanej scian podtuznych 16 23
3 | Zabezpieczenie okien 24 28
4 | Remont elewacji 29 44
5 | Przetozenie fragmentu kanalizacji sanitarnej 45 50
6 | Schody zewnetrzne 51 65
7 | Nawierzchnie zewnetrzne 66 71
8 | Rusztowania 72 76
9 | Wywoz i utylizacja odpadow budowlanych 77 80
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
1 Likwidacja istniejgcego zsypu
1| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1 0353-06
<klapy zsypu> 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych | m3
d.1 0212-02 0 grubosci do 15 cm - rozbiorka wypetnienia stropu Kleina
8,42*2,30*0,10 m3 1,94
RAZEM 1,94
3| KNR-W 4-01 | Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grubosci piyty 1/4 cegly m2
d.1 0350-01
8,42*2,30 m2 19,37
RAZEM 19,37
4| KNR-W 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1 0348-02 cementowo-wapiennej
0,5* (1,50 + 1,00) *1,95*2* 0,25 m3 1,22
7,82*1,00 * 0,25 m3 1,96
RAZEM 3,18
5| KNR-W 4-01 | Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
otwory drzwiowe - przejscia z piwnicy do zsypu:
0,25* 0,94 * 1,70 <zamurowanie catkowite> m3 0,40
0,25 *0,93 * (1,91 - 0,55) <zamurowanie czgsciowe z pozostawieniem m3 0,32
otworu na okno>
RAZEM 0,72
6| KNR-W 2-02 | Okna z PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.1 1018-01
<okno piwniczne> 0,90 * 0,50 m2 0,45
RAZEM 0,45
7|KNNR 2 0302- | Osadzenie podokiennikow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m
d.1 07
<okno piwniczne> 1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR-W 2-02 | Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w m2
d.1 1211-01 Scianach
1,00 * 0,60 m2 0,60
RAZEM 0,60
9| KNR-W 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, m2
d.1 0701-06 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<w obrebie likwidowanego zsypu> 8,46 * 2,65 m2 22,42
RAZEM 22,42
10| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na scianach m2
d.1 0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
poz.9 <22,42 m2> m2 22,42
RAZEM 22,42
11 ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza przy uzyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie m2
d.1 0302-05 pionowe nie nasigkliwe
<w obrebie likwidowanego zsypu - cze$¢ podziemna> 8,46 * 1,35 m2 11,42
RAZEM 11,42
12| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej m2
d.1 0304-04 przy uzyciu jednoskfadnikowej masy bitumicznej
poz.11<11,42 m2> m2 11,42
RAZEM 11,42
13| KNR 2-20 | Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe dla rurociggéw sieci szt.
d.1 0110-01 cieplnych - zabezpieczenie istniejgcego rurociggu cieptowniczego
analiza
indywidualna | fupiny kanalowe Zelbefowe (dlugosc x szerokosc x wysokosc) ok. 50 x 60
x40 cm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14 KNR2-20 | Podtoza prefabrykowane dla tupin kanatowych szt.
d.1 0120-02
podfoza prefabrykowane z betonu Zwirowego o dlug. ok. 50 cm i grubosci
ok. 10cm
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
poz.13 <4 szt.> szt. 4,00
RAZEM 4,00
15| KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i [ m3
d.1 1103-01 uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
pospotka
<zasypanie pomieszczenia likwidowanego zsypu - do poziomu terenu> m3 20,64
7,82*2,00* 1,32
RAZEM 20,64
2 Wzmocnienie konstrukcji murowanej $cian podtuznych
16| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie | m
d.2| 0338-01 cementowo-wapienne;j
<poziom stropu nad piwnicg> 35,55 * 2 m 71,10
<poziom stropu nad parterem> 35,55 * 2 m 71,10
<poziom stropu nad 1 pigtrem> 35,55 * 2 m 71,10
<poziom stropu nad 2 pigtrem> 35,55 * 2 m 71,10
RAZEM| 284,40
17] KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla $ciggow w $cianach z cegiet na | gniaz
d.2| 0347-01 zaprawie wapiennej d.
<poziom stropu nad piwnicg> 2 * 2 gniaz 4,00
<poziom stropu nad parterem> 2 * 2 gniaz 4,00
d.
<poziom stropu nad 1 pigtrem> 2 * 2 gniaz 4,00
d.
<poziom stropu nad 2 pigtrem> 2 * 2 gniaz 4,00
d.
RAZEM 16,00
18| KNR-W 4-01 | Wykonanie i montaz $ciagéw kg
d.2| 1303-01
<poziom stropu nad piwnicg> 35,55 * 2 71,10
<poziom stropu nad parterem> 35,55 * 2 71,10
<poziom stropu nad 1 pigtrem> 35,55 * 2 71,10
<poziom stropu nad 2 pigtrem> 35,55 * 2 71,10
dtugosc A (Obliczenie pomocnicze) 284,40
Sciggow
ciezar sciggow| poz. A * 3,85 <kg/m>*1,10 kg |1204,43
RAZEM| 1204,43
19] KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci - [ m2
d.2| 0101-04 Sciagi o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.18 A <284,4>* 0,0785 <m2/m>* 1,10 m2 24,56
RAZEM 24,56
20| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi m2
d.2| 0201-04 Sciggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.19 <24,56 m2> m2 24,56
RAZEM 24,56
21| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi $ciggow o $rednicy m2
d.2| 0214-04 zewnetrznej do 57 mm
poz.19 <24,56 m2> m2 24,56
RAZEM 24,56
22| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. ze $ciggami w m
d.2| 0328-01 $cianach z cegiet
poz.16 <284,4 m> m 284,40
RAZEM| 284,40
23| KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach | szt.
d.2| 0328-05 z cegiet
poz.17 <16 gniazd.> szt. 16,00
RAZEM 16,00
3 Zabezpieczenie okien
24| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3] 0353-08
<elewacja frontowa> 1,28 * 2,25 * 10 m2 28,80
<elewacja tylna> 1,28 * 2,25 * 9 m2 25,92
RAZEM 54,72
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
25| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3] 0353-07
<elewacja frontowa> 2 szt. 2,00
<elewacja tylna> 5 szt. 5,00
RAZEM 7,00
26| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3] 0353-06
<elewacja frontowa> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.3] 0353-14
istniejgce zabezpieczenia
<elewacja frontowa> 18 * 2 szt. 36,00
RAZEM 36,00
28| KNR-W 4-01 | Obsadzenie nowych zabezpieczen z profili stalowych nierdzewnych gniaz
d.3] 0322-04 stalowych kotwionych w os$ciezach d.
analiza
indywidualna | profili prostokatnych nierdzewny 40x20x3
obliczenie dtugosc¢ profili prostokgtnych 40x20:
<elewacja frontowa> 1,58 * 2 * 10<parter> + 1,58 * 2 * 11<1 pietro> + 82,20
2,64 * 2 * 3<2 pigtro>
<elewacja tylna> 1,58 * 2 * 9<parter> + 1,58 * 2 * 9<1 pietro> + 2,64 * 2 * 72,72
3<2 pietro>
A (Obliczenie pomocnicze) 154,92
<elewacja frontowa> 2 * 2 * 10<parter> + 2 * 2 * 11<1 pietro> + 2 * 2 * 3<2| gniaz 96,00
pietro> d.
<elewacja tylna> 2 * 2 * 9<parter> + 2 * 2 * 9<1 pietro> + 2 * 2 * 3<2 gnhiaz 84,00
pietro> d.
RAZEM 180,00
4 Remont elewac;ji
29| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.4| 0104-02
<elewacja frontowa> 1,28 * 2,31 * 10 + 1,40 * 0,66 + 1,40 * 2,21 <parter> [ m2 117,91
+1,28 * 2,15 * 11<1 pietro> + 2,34 * 2,10 * 11<2 pietro>
<elewacja tylna> 1,28 * 2,31 * 9 + 1,74 * 2,37 * 2<parter> + 1,28 * 2,15 * m2 117,09
9<1 pietro> + 2,34 * 2,10 * 9<2 pietro> + 1,28 *3,02*2+ 1,28 * 2,15 *
2<klatki schodowe>
RAZEM| 235,00
30 Demontaz i ponowny montaz wszystkich elementéw i urzadzen kpl.
d.4 analiza mocowanych do elewacji (lamp, kamer monitoringu, tablic, wspornikow
indywidualna | itp.)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla istniejacych przewodow na elewaciji m
d.4| 1001-03
<elewacja frontowa> 35,79 + 11,50 * 2 m 58,79
<elewacja tylna> 35,79 + 11,50 * 2 m 58,79
RAZEM 117,58
32[ KNR-W 5-08 | Montaz istniejgcych przewodéw w bruzdach m
d.4| 0209-04
analiza
indywidualna
poz.31 <117,58 m> m 117,58
RAZEM 117,58
33| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.4| 1012-02
poz.31 <117,58 m> m 117,58
RAZEM 117,58
34| KNR-W 4-01 | Wymiana obrébek blacharskich (paséw elewacyjnych, gzymsoéw i m2
d.4| 0540-01 krawedzi daszkow itp.) z blachy cynkowo-tytanowej
<elewacja frontowa> 0,40 * 35,79 + 0,25 * (2,00 + 0,60 * 2) m2 15,12
<elewacja tylna> 0,40 * (9,42 + 9,77 + 9,33) m2 11,41
RAZEM 26,53
35 KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.4| 0102-01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
<elewacja frontowa> 35,75 * 11,75 m2 420,06
<minus okna i drzwi> - (1,28 * 2,31 * 10 + 1,40 * 0,66 + 1,40 * 2,21 m2 | -117,91
<parter>+ 1,28 * 2,15 * 11<1 pietro> + 2,34 * 2,10 * 11<2 pietro> )
<plus oscieza> 0,25 * ((1,28 + 2,31 *2) * 10 + (1,40 + 0,66 * 2) + (1,40 + m2 50,22
2,21 * 2)<parter> + (1,28 + 2,15 * 2) * 11<1 pietro> + (2,34 + 2,10 * 2) *
11<2 pietro> )
<elewacja tylna> 35,75 * 11,75 m2 420,06
<minus okna i drzwi> - (1,28 * 2,31 * 9 + 1,74 * 2,37 * 2<parter> + 1,28 * m2 -117,09
2,15 * 9<1 pietro> + 2,34 * 2,10 * 9<2 pietro> + 1,28 * 3,02 *2 + 1,28 *
2,15 * 2<klatki schodowe> )
<plus oscieza> 0,25 * ((1,28 + 2,31 *2) * 9 + (1,74 + 2,37 * 2) * 2<parter> | m2 50,24
+(1,28 + 2,15 * 2) * 9<1 pietro> + (2,34 + 2,10 * 2) * 9<2 pietro> + (1,28 +
3,02*2)*2+ (1,28 + 2,15 * 2) * 2<klatki schodowe> )
<elewacja boczna lewa> 13,70 * 12,00 m2 164,40
<elewacja boczna prawa> 13,70 * 12,00 m2 164,40
RAZEM| 1 034,38
36| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych $rednio- i| m2
d.4| 0731-02 drobnoziarnistych na scianach pfaskich, loggiach, balkonach z suchych
mieszanek o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
<elewacja tylna - powyzej cokotu> 34,90 * 10,77 375,87
<minus okna i drzwi> - (1,28 * 2,31 * 9 + 1,74 * 2,37 * 2<parter> + 1,28 * -117,09
2,15 * 9<1 pietro> + 2,34 * 2,10 * 9<2 pietro> + 1,28 * 3,02 *2 + 1,28 *
2,15 * 2<klatki schodowe> )
A (Obliczenie pomocnicze) 258,78
<przyjeto uzupetnienie 10% powierzchni tynku> poz. A * 10% m2 25,88
RAZEM 25,88
37| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podiozach z m2
d.4| 0726-02 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2
m2 w 1 miejscu
<elewacja frontowa - powyzej cokotu> 34,90 * 10,77 375,87
<elewacja frontowa - cokot> 35,68 * 0,73 26,05
<minus okna i drzwi> - (1,28 * 2,31 * 10 + 1,40 * 0,66 + 1,40 * 2,21 -117,91
<parter>+ 1,28 * 2,15 * 11<1 pietro> + 2,34 * 2,10 * 11<2 pietro> )
<elewacja tylna - cokot> 35,68 * 0,99 35,32
<elewacja boczna lewa - cokét> 13,68 * 0,90 12,31
<elewacja boczna prawa - cokot> 13,68 * 0,90 12,31
A (Obliczenie pomocnicze) 343,95
<przyjeto uzupetnienie 10% powierzchni tynku> poz. A * 10% m2 34,40
RAZEM 34,40
38/ KNR9-29 | Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej przy powierzchni rozbiérki m2
d.4| 0202-02 do 5 m2 o grubosci ponad 8 cm - usunigcie uszkodzonego ocieplenia z
analiza elewaciji
indywidualna
<elewacja boczna prawa> 13,70 * 12,00 * 10% m2 16,44
RAZEM 16,44
39| KNR AT-38 | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.4| 0102-01
poz.38 <16,44 m2> m2 16,44
RAZEM 16,44
40| KNR AT-38 | Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne m2
d.4| 0101-04
poz.38 <16,44 m2> m2 16,44
RAZEM 16,44
41| KNR AT-38 | Uzupetnienie ocieplenia - system na styropianie (EPS), ptyty o grubosci m2
d.4| 0208-01 10 cm
poz.38 <16,44 m2> m2 16,44
RAZEM 16,44
42| KNR AT-38 | Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu m2
d.4| 0215-05 kotkami - 6 szt./m2 w podiozu z cegly
poz.38 <16,44 m2> m2 16,44
RAZEM 16,44
43| KNR AT-38 | Malowanie reczne tynkdw strukturalnych farbami silikonowymi m2
d.4| 0405-01
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
poz.35 <1 034,38 m2> m2 | 1034,38
RAZEM| 1 034,38
44| KNR AT-08 | Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti powtoka transparentng - recznie | m2
d.4| 0105-04 na powierzchniach z powtokg malarskg
<elewacja frontowa> 35,75 * 3,50 m2 125,13
<elewacja tylna> 35,75 * 3,50 m2 125,13
<elewacja boczna lewa> 13,70 * 3,50 m2 47,95
<elewacja boczna prawa> 13,70 * 2,50 m2 34,25
RAZEM| 332,46
5 Przelozenie fragmentu kanalizacji sanitarnej
45 KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3
d.5[ 0317-0201 | kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5m
0,80 * 1,50 * 5,00 m3 6,00
RAZEM 6,00
46| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej m
d.5| 0314-01 150 mm
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
47| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.5| 0511-03
<podsypka> 0,80 * 0,20 * 5,00 m3 0,80
RAZEM 0,80
48| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5| 0408-02
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
49| KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 36 cm - m3
d.5| 0511-03/04 | ekstrapolacja
<obsypka + zasypka wstepna> 0,80 * [(0,16 + 0,30) - pi() * 0,16"2 /4] * m3 1,76
5,00
RAZEM 1,76
50 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. m3
d.5| 0320-0201 Il-IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
<wykop> poz.45 <6 m3> m3 6,00
<minus podsypka, obsypka i zasypka wstepna> - 0,80 * (0,20 + 0,16 + m3 -2,64
0,30) * 5,00
RAZEM 3,36
6 Schody zewnetrzne
51| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.6| 0807-04
<schody zewnetrzne> 4,11 * 1,44 - 2,25 * 0,54 m2 4,70
RAZEM 4,70
52 KNR-W 4-01 | Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.6| 0212-05
<schody zewnetrzne> 4,11 * 1,44 * 0,20 m3 1,18
RAZEM 1,18
53| KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i m3
d.6| 0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
0,80 * 1,15 * ((4,05+ 0,60 * 2) + 1,77 * 2) m3 8,09
RAZEM 8,09
54| KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.6| 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
beton C8/10
<podbeton> (0,30 + 0,10 * 2) * (4,05 + 1,47 * 2) * 0,10 m3 0,35
RAZEM 0,35
55 KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - reczne m2
d.6|0207-01 0207- | uktadanie betonu
07
beton C20/25
<fundament schodéw> (4,05 + 1,47 * 2) * 1,05 m2 7,34
RAZEM 7,34
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
56 KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie m2
d.6| 0219-02 betonu rzutu
beton C20/25
4,05*1,77 +2,25* 0,63 m2 8,59
rzutu
RAZEM 8,59
57| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - m2
d.6| 0219-06 reczne uktadanie betonu rzutu
Krotnos¢ = 7 (ptyta gr. 15 cm)
poz.56 <8,59 m2 rzutu> m2 8,59
rzutu
RAZEM 8,59
58| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.6| 0259-01 gtadkie 0 8r. do 7 mm
8,6 /1000 t 0,01
RAZEM 0,01
59| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.6| 0259-02 zebrowane o sr. 10-12 mm
150,50/ 1000 t 0,15
RAZEM 0,15
60| ZKNR C-2 | Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie m2
d.6| 0302-05 pionowe nie nasigkliwe
1,05* (4,05 + 1,77 *2) m2 7,97
1,05* (3,45 + 1,47 * 2) m2 6,71
RAZEM 14,68
61| ZKNR C-2 | Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie na powierzchni pionowej m2
d.6| 0304-04 przy uzyciu jednoskfadnikowej masy bitumicznej
poz.60 <14,68 m2> m2 14,68
RAZEM 14,68
62| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice grubosci 3 cm i m
d.6| 2113-01 szerokosci 0,30 m - ptyty granitowe ptomieniowane
405+1,47*2 m 6,99
345+117*2 m 5,79
2,85+0,87*2 m 4,59
RAZEM 17,37
63| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice grubosci 3 cm i m
d.6| 2113-03 szerokosci 0,155 m - ptyty granitowe ptomieniowane
2,25+0,87*2 m 3,99
285+1,17*2 m 5,19
3,45+1,47*2 m 6,39
405+1,77*2 m 7,59
RAZEM 23,16
64| KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elementow prostokatnych na zaprawie - m2
d.6| 2112-01 ptyty granitowe ptomieniowane gr. 3 cm
<spocznik> 2,25 * 1,50 m2 3,38
RAZEM 3,38
65| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5| m3
d.6] 0312-0101 [ miszerokosci 0.8-1.5m; kat. gr. I-II
analiza
indywidualna | pospdtka
<wykop> poz.53 <8,09 m3> m3 8,09
<minus podbeton> - poz.54 <0,35 m3> m3 -0,35
<minus $ciany fundamentowe> - poz.55 <7,34 m2> * 0,30 m3 -2,20
RAZEM 5,54
7 Nawierzchnie zewnetrzne
66/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.7] 0814-02
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
67| KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i m3
d.7| 0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
<usunigcie ziemi z przestrzeni miedzy obrzezem a sciang zsypu> 0,30 * m3 1,35
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RAZEM 1,35
68 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - m2
d.7| 0104-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
8,50 * 2,50 m2 21,25
RAZEM 21,25
69] KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ m2
d.7|0204-03 0204-| po zageszczeniu 15 cm
04
poz.68 <21,25 m2> m2 21,25
RAZEM 21,25
70 KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ m2
d.7|0204-05 0204-| po zageszczeniu 10 cm
06
poz.68 <21,25 m2> m2 21,25
RAZEM 21,25
711 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
d.7| 0511-03 cementowo-piaskowe;j
poz.68 <21,25 m2> m2 21,25
RAZEM 21,25
8 Rusztowania
72| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.8 1651-02 ram 2,57 m owys. do 15 m
<elewacja frontowa> (35,75 + 0,73 * 2) * 12,00 m2 446,52
<elewacja tylna> (35,75 + 0,73 * 2) * 12,00 m2 446,52
<elewacja boczna lewa> 13,70 * 12,00 m2 164,40
<elewacja boczna prawa> 13,70 * 12,00 m2 164,40
RAZEM| 1 221,84
73| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan m
d.8| 1663-01 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3,00*3 m 9,00
RAZEM 9,00
74| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych | m2
d.8 1663-04 oszer.0,73m
poz.72 <1 221,84 m2> m2 |1221,84
RAZEM| 1 221,84
75| KNR-W 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o m2
d.8| 1612-02 wysokosci do 15 m
poz.72 <1 221,84 m2> m2 |1221,84
RAZEM| 1 221,84
76{KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan m-g
d.8| z.sz.5.15 (pozycje: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)
0 m-g 0,000
RAZEM| 318,883
9 Wywéz i utylizacja odpadéw budowlanych
77| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.9]0109-11 0109- | na odlegtos$¢ 6 km
12
poz.2 <1,94 m3> m3 1,94
poz.3 <19,37 m2>* 0,15 m3 2,91
poz.4 <3,18 m3> m3 3,18
poz.9 <22,42 m2>* 0,03 m3 0,67
poz.66 <9 m>* 0,30 * 0,08 m3 0,22
poz.51 <4,7 m2>* 0,03 m3 0,14
poz.52 <1,18 m3> m3 1,18
poz.16 <284,4 m>* 0,10 * 0,15 m3 4,27
poz.17 <16 gniazd.> * 0,05 m3 0,80
poz.31<117,58 m>* 0,05 * 0,05 m3 0,29
poz.36 <25,88 m2>* 0,03 m3 0,78
poz.37 <34,4 m2>* 0,03 m3 1,03
poz.46 <5 m> * pi() * 0,15"2/ 4 m3 0,09
RAZEM 17,50
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78 Optaty za utylizacje odpadéw budowlanych m3
d.9 analiza
indywidualna
poz.77 <17,5 m3> m3 17,50
RAZEM 17,50
79| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 6 km (grunt| m3
d.9]0109-06 0109-| kat. llI)
08
poz.67 <1,35 m3> m3 1,35
poz.65 <5,54 m3> m3 5,54
poz.45 <6 m3> - poz.50 <3,36 m3> m3 2,64
RAZEM 9,53
80 Optaty za sktadowanie ziemi m3
d.9 analiza
indywidualna
poz.77 <17,5 m3> m3 17,50
RAZEM 17,50
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